
DSV 820
Trawnik na pobocza dróg

Nisko rosnący, rzadko koszony, tolerancyjny na suszę i sól

Pobocza dróg

Profil
Bezsprzeczna wytrzymałość na wysypywaną sól i wysoka tolerancja na suszę to wybitne cechy tej mieszanki. Niskie
wymagania stanowiskowe sprawiają, że można ją stosować w różnorodnych miejscach. Poprzez zastosowanie niskich
gatunków traw wykluczone jest, aby odrost mógł ograniczać widoczność. Pielęgnacja ogranicza się do jedno- lub
dwukrotnego koszenia w roku.

 Tolerancyjna na suszę i sól

 niskie wymagnia stanowiskowe

 Ograniczony wzrost i potrzeby pielęgnacyjne

Skład
5%5% mietlica pospolita

20%20% kostrzewa czerwona (krótkorozłogowa)

25%25% kostrzewa czerwona (rozłogowa)

20%20% kostrzewa owcza

10%10% życica trwała

20%20% wiechlina łąkowa

Skład mieszanki może ulec pewnym zmianom gatunkowym - zgodnie z normami RSM (Regel Saatgut Mischungen) -
nie zmieniając jej przeznaczenia oraz wartości.

Wskazówki uprawowe
Ilość wysiewuIlość wysiewu 200 kg/ha

26.4.2024 - 00:53 Uhr

http://localhost/#collapse-32
http://localhost/#collapse-40


Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez
gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą
jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 01/2021 z
zastrzeżeniem wprowadzania zmian.
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